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Hall A1
Areal / Total floor area: 2 558 m2

Fri takhøyde / Clear ceiling height: 4,3 m  
Tillatte laster / Permitted loads

■ Jevnt fordelt gulvbelastning / 
Evenly distributed floor load: Max 2 000 kg/m2

■ Punktbelastning på gulv / Point load:
Max 20 000 kg per 20 x 60 cm

■ Opphengslast i tak, flyttbare opphengspunkter /     
Hanging load from ceiling, moveable hanging points: 
500 kg i grid / in grid, 2 x 6 m 

Porthøyde x bredde / Gate height x width: 4,5 x 5,2 m
Søyledimensjoner / Column dimensions

■ største fasadesøyler / largest facade columns:
22 x 22 cm

■ største innersøyler / largest inner columns:
40 cm diameter

Hall A2 2. etasje / 1st floor

Areal / Total floor area: 1 968 m2 ( 707 + 1 261 m2 )
Fri takhøyde / Clear ceiling height

■ lav del / low section: 4,5 m
■ høy del / high section: 5,8 m ( 707 m2 )

Tillatte laster / Permitted loads
■ Jevnt fordelt gulvbelastning / 

Evenly distributed floor load: Max 800 kg/m2

■ Punktbelastning på gulv / Point load:
Max 3 000 kg per 10 x 10 cm

■ Opphengslast i tak / Hanging load:
150 kg i grid / in grid 2 x 6 m 

Heis / Lift
■ Løftekapasitet / Carrying capacity: 7 000 kg
■ Stolmål (h x b x d) / Volume: 2,5 x 2,5 x 5,0 m

Søyledimensjoner / Column dimensions:
■ største fasadesøyler / largest facade columns:

22 x 22 cm
■ største innersøyler / largest inner columns:

30 cm diameter

Hall B
Areal / Total floor area: 7 282 m2

Fri takhøyde / Clear ceiling height
■ lav del / low section: 9,8 m
■ høy del / high section: 16,6 m ( 1 800 m2 )

Tillatte laster / Permitted loads
■ Jevnt fordelt gulvbelastning / 

Evenly distributed floor load: Max 2 000 kg/m2

■ Punktbelastning på gulv / Point load:
Max 20 000 kg per 20 x 60 cm

■ Opphengslast i tekn. grid i tak i B1 / 
Hanging load in tech grid from ceiling in B1: 35t

■ Opphengslast i øvrig tak / 
Hanging load from rest of ceiling:
200 kg i grid / in grid 2 x 6 m 

Porthøyde x bredde / Gate height x width:
■ B1: 6,4 x 6,0 m  

■ B2, B3, B4, B5: 5,3 x 5,2 m 
Fasadesøyler, største dimensjon / 
Facade columns, largest dimensions: 50 x 50 cm

Hall C
Areal / Total floor area: 7 974 m2

Fri takhøyde / Clear ceiling height: 7,2 m 
Tillatte laster / Permitted loads

■ Jevnt fordelt gulvbelastning / 
Evenly distributed floor load: Max 2 000 kg/m2

■ Punktbelastning på gulv / Point load:
Max 20 000 kg per 20 x 60 cm

■ Opphengslast i tak / Hanging load from ceiling: 
150 kg i grid / in grid 2 x 6 m 

Porthøyde x bredde / Gate height x width:
■ C1: 6,4 x 6,0 m 

■ C2, C3, C4: 5,3 x 6,0 m 
Fasadesøyler, største dimensjon / 
Facade columns, largest dimensions: 28 x 28 cm
Søyledimensjoner / column dimensions: D=50 cm

Hall D1
Areal / Total floor area: 10 687 m2

Fri takhøyde / Clear ceiling height
■ under messanin / under mezzanine: 3,5 m
■ forøvrig / remainder: 5,8 m

Tillatte laster / Permitted loads
■ Jevnt fordelt gulvbelastning / 

Evenly distributed floor load: Max 1 500 kg/m2

■ Punktbelastning på gulv / Point load:
Max 2 000 kg per 10 x 10 cm

■ Opphengslast i yttertak / Hanging load from ceiling:
50 kg i grid / in grid 2 x 6 m

■ Opphengslast under messanin / 
Hanging load under mezzanine:
200 kg i grid / in grid 2 x 6 m 

Porthøyde x bredde / Gate height x width
■ D1: 6,4 x 6,0 m 
■ D2: 4,1 x 5,2 m 

Søyledimensjoner / Column dimensions
■ største fasadesøyler / largest facade columns:

60 x 40 cm
■ største innersøyler / largest inner columns:

60 x 60 cm

Hall D2 Messanin / Mezzanine

Areal / Total floor area: 1 650 m2

Takhøyde / Ceiling height: 3,6 m
( Fri takhøyde / Clear ceiling height: 2,9 m)
Tillatte laster / Permitted loads

■ Jevnt fordelt gulvbelastning / 
Evenly distributed floor load: Max 750 kg/m2

■ Punktbelastning på gulv / Point load:
Max 750 kg per 10 x 10 cm

■ Opphengslast i yttertak / Hanging load from ceiling:
50 kg i grid / in grid 2 x 6 m

Heis / Lift
■ Løftekapasitet / Carrying capacity: 2 000 kg
■ Stolmål (h x b x d) / Volume: 2,1 x 1,1 x 2,8 m

Søyledimensjoner / Column dimensions
■ største fasadesøyler / largest facade columns:

60 x 40 cm
■ største innersøyler / largest inner columns:

60 x 60 cm

Hall E 
Areal / Total floor area: 7 173 m2

Fri takhøyde / Clear ceiling height
■ lav del / low section: 5,6 m
■ høy del / high section: ca 8,0 m

Tillatte laster / Permitted loads
■ Jevnt fordelt gulvbelastning / 

Evenly distributed floor load: Max 2 000 kg/m2

■ Punktbelastning på gulv / Point load:
Max 20 000 kg per 20 x 60 cm

■ Opphengslast i tak / Hanging load from ceiling:
Lav del / low section: 200 kg i grid / in grid 3 x 2,4 m
Høy del / high section: 200 kg i grid / in grid 2 x 6 m

Porthøyde x bredde / Gate height x width
■ E1: 3,5 x 6,0 m 
■ E2: 6,0 x 6,2 m
■ E3: 6,0 x 6,0 m 
■ E4: 4,2 x 3,6 m
■ E5: 4,2 x 3,6 m

Søyledimensjoner / Column dimensions
■ største fasadesøyle / largest facade column: 40 x 30 cm
■ innvendige søyler / inner columns: D=60 cm

Fakta / Facts
Alle haller er utstyrt med / All halls feature:
■ Gulv av betong / Concrete floors
■ Datalinjer (bredbånd) / Data cabling (broadband)
■ Teletjenester (ISDN) / Telecommunication services (ISDN)
■ Trådløs internettsone / WLAN
■ Strøm (220V og 380V) / Power (220V and 380V)
■ Vann + avløp / Water + drainage
■ Trykkluft / Compressed air
■ Luftkondisjonering / Air conditioning

Viktig:
Vedrørende utstillingsgjenstander og bygge- og dekorasjonshøyder 
over 2,5m, se vårt reglement pkt. 5 og 7.

Vi tar forbehold om endringer i spesifikasjonene.

Important: 
For tall exhibits and construction/decorating heights
greater than 2.5 metres, see sections 5 and 7 in our regulations.

All specifications subject to change.
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Lager tomemballasje
Storage empty packaging
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Varelevering
Delivery of goods Vareleveringsadresse:

Messeveien 14, 
2004 Lillestrøm  

Husk å oppgi 
arrangementets navn, 
navn på utstiller 
og standnummer. 

Goods delivery address:
Messeveien 14, 
NO-2004 Lillestrøm

Remember to specify 
the name of the event, 
the name of the exhibitor 
and the stand number.

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

Mark Drinkwater
Line

Mark Drinkwater
Callout
Space Art Exhibit
20 m long of poster walls
Mats Vold: +4795202247 mob

Mark Drinkwater
Sticky Note
Room E6 is the location of the 
"Session T5-5 - Space for Polar Science"

Mark Drinkwater
Sticky Note
ESA Exhibit and Storage in Hall C
along with Polar Information Commons area,
and next to NASA Exhibit




